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Modulare

Reinigung im Takt

LPW Uberarbeitet das PowerJet-System

Flexibilitat und Energieeffizienz stehen heutzutage neben einer optima-

len Reinigungswirkung ganz oben auf der Wunschliste der Teilereiniger.

Modulare und nachtrédglich erweiterbare Anlagenkonzepte wachsen

entsprechend den Anforderungen mit.

Insbesondere, wenn sich die Anforderungen
an die Reinigung wegen verdnderter Bau-
teile oder Verschmutzungen #ndern, ist es
wenig erfreulich, wenn komplett neue Anla-
gentechnik gekauft werden muss. Die LPW
Reinigungssysteme GmbH aus Riederich hat
deshalb ganz bewusst bei der Uberarbeitung
ihrer PowerJet-Anlagenreihe ein modulares
System entwickelt. Dadurch ist es zum einen
moglich, die Maschine exakt an die jewei-
ligen Bediirfnisse anzupassen und zum an-
dern auch nachtriiglich zu erweitern.

Das Baukastensystem sieht bis zu finf
Tanks vor. Uber einen Schwadenkondensator
ldsst sich der Austrag der Waschmedien und
die Badverschleppung reduzieren. Zusitz-
lich sind die Waschkabinen vakuumtauglich.
Dadurch koénnen auch bereits aufgestellte
Anlagen mit einer Vakuumtrocknung nach-
geriistet werden. Im Zusammenhang mit
Ultraschallmodulen sorgt das Vakuum fiir
erhhte Reinigungsleistung. Werden Reini-
gungsmedien verwendet, die nicht gepumpt
oder gespritzt werden diirfen, ldsst sich die
Arbeitskammer durch Unterdruck fluten.
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Durch die starke Integration der Kompo-
nenten bei der neuen PowerJet Generation
reduzieren kurze Rohrleitungen die Vorla-
gemengen. Auch dem Thema Energieriick-
filhrung wurde Aufinerksamkeit geschenkt.
So wird beispielsweise die Abwérme der
Vakuumpumpe der Badheizung zugefiihrt.
Zur Badpflege gibt es unterschiedliche Fil-
tersysteme bis hin zur voll integrierten Vaku-
umdestillation. Alternativ ist aber auch eine

Einfach zu bedienen: Das praktische Touch-
Screen-Display gehort zur Standard-Ausstat-
tung der Baureihe PowerlJet

Bilder: LPW Reinigungssysteme

Die Anlage PowerJet Twin verfligt
iber zwei Arbeitskammern und eine
Kiihlstation

atmosphérische Destillation lieferbar. Beim
h#ufigen Einsatz von Vakuumprozessen sind
die Unterdruckspeicher eine sinnvolle Opti-
on, durch die eine schnellere und energiespa-
rende Vorevakuation der Kammer erméglicht
wird, so dass die Pumpe bis zum Erreichen
des nétigen Unterdrucks deutlich weniger
Arbeit leisten muss.

Produktivitatssteigerung

Produktivititssteigerungen von 60 bis 80
Prozent ermdglicht der Einsatz mehrerer
Arbeitskammern bei gleicher Vorlage-
Auslegung. Tanks, Heizung, Vakuumpum-
pe und so weiter bleiben gleich, wodurch
die Betriebskosten trotz des erhéhten
Durchsatzes nahezu gleich sind. Insgesamt
kénnen so die Betriebskosten um bis zu 40
Prozent gegeniiber den klassischen offenen
Varianten gesenkt werden. Zusitzlich sind
die PowerJet-Anlagen so konzipiert, dass
sowohl Bedienung als auch Wartung und
Instandhaltung ohne besondere Vorkennt-
nisse nach einer kurzen Einweisung erfol-
gen kénnen. Das voll visualisierte Touch-
Screen-Display unterstiitzt die einfache
Handhabung und gew#hrt Anpassungen an
komplexe verfahrenstechnische Aufgaben
sowie eine iibersichtliche Uberwachung
der Abldufe. Je nach Anforderung ldsst
sich das System PowerJet in allen drei Ba-
sisvarianten (compact, inline und topload)
mit bis zu fiinf Bédern, ein bis drei Ar-
beitskammern und einem Spektrum von bis
zu 30 Einzeloptionen ausstatten. Des Wei-
teren verfiigen die Anlagen tiber ein hoch-
wertiges Einkammer-Flutsystem sowie
{iber eine hydromechanische Leistungsfi-
higkeit mit bis zu 18 bar Druck. Maxima-
le 200 Kubikmeter Férderleistung und bei
Bedarf eine Vollstromfiltration runden das
Profil ab. Die Medienverschleppung kann
unter anderem durch Schwadenkonden-
satoren minimiert werden.
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