Gebrauchtanlage 019

More than cleaning

AnlagenTyp:
Anlagenart:
Baujahr:
Medium:
Verwendung:
Verschmutzung:

ChargengroRe:

Maximale Lange:
Maximale Breite:

Maximale Hohe:

Chargengewicht:

Anlagenabmessungen:

Breite:

LPW Powerlet 670 T3 CNp

Einkammerflutanlage mit stehenden Behaltern

2017

wassrige Reinigung

Ideal fiir eine Feinreinigung von komplexen Bauteilen
Spane, Emulsion, Ol, Fett

Verfahren:
ca. 670mm 1. CNp Reinigen — inkl. Olabscheider
ca. 480mm 2. Spritzspulen
ca. 300mm 3. Trocknen — HeiRluft- & Vakuumtrocknung

ca. 100 kg/ max. 150kg Taktzeit: bis zu 5 Chargen pro Stunde
Beschickung: 3-Platz-Handbeladetisch
Option: Ultraschall-Nachrustbar
ca. 3.500 mm
ca. 2.200 mm

Tiefe ohne Beladetisch:

Hohe:

Anschlusswerte:

El. Gesamtanschlusswert:

Anschlussspannung:
Arbeitstemperatur:

ca. 2.900 mm

ca. 85 KW
400 V; 50 Hz
ca. 70°C
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